
合肥工业大学企业需求登记表
填表日期：2015 年 8 月 31 日
	企业名称
	安徽华之杰机械有限公司
	所属地区
	郎溪县
	所属行业
	机械

	企业地址
	安徽省郎溪县十字工业园区1号

	企业网址
	www.hzjjx.com

	企业简介
	安徽华之杰机械有限公司占地12100平方米，拥有工程技术人员15人。其中高级工程师1人，工程师5人，是国内专业化生产静音轴承保持器系列产品的民营企业，是安徽省唯一一家该类产品的专业制造厂家。

公司生产的静音轴承保持器是一种具有异形兜孔的保持器，具有由异形兜孔和平面依次相连构成的波浪形保持器。其特征在于：所述兜孔中间为双曲率大小两球带，两球带的内、外两侧分别为直线带，兜孔与平面之间由过渡倒角构成兜孔与平面的连接。平面上设有铆钉孔。其技术效果是：由于轴承滚动体在兜孔内只是与大球带、内、外两直线接触，而中间小球带则可储存油脂，用来保证轴承滚动体具有充足的润滑。从而有效地解决了球形兜孔或椭球形兜孔的保持器长期以来一直难以克服的不能长时间工作和高速运转工作时高噪音的技术难题，大大地降低了轴承的分贝值和异音，提高了轴承的使用寿命。
该产品是用于制造家电类静音轴承的关键配件，主要用于精密低噪音轴承的组装，是提高轴承使用寿命和降低运行时噪音的新型高效零部件，属于国家产业结构调整指导目录及安徽省工业产业结构调整指导目录 “精密轴承、低噪音轴承制造”鼓励类项目。

	需求描述
	1、成型整形冲孔加工前，需要手工将一定数量的保持架环片整齐的穿在特制的料杆上，劳动强度大，效率低;

2、插钉装配前，需要对保持架进行串装，目前采用振动盘串装和上料机串装两种方式，其中振动盘串装速度慢，效率低、噪声大，上料机串装时，操作前需要人工穿料，劳动强度大，串装中取料爪顶压保持架，容易导致保持架变形，产生废品;

3、插钉装配中，理钉盘理钉速度快于装钉速度，导致铆钉在下钉管进口处发生堵塞，造成缺钉;缺钉检验时容易将插入保持架中的铆钉带出，造成验钉时不缺钉，但压钉后出现缺钉的情况，且缺钉现象严重，造成成品率低，后续检验劳动强度大;

4、包装前，成品采用人工检验，劳动强度大、效率低;

5、整个生产工艺过程路线长，生产柔性差，难以适合不同规格产品生产，频繁的装夹和检验，导致整体效率低。



	合作意向
	1、利用机械、电子和现代控制技术、完成设备的原理设计，通过三维实体造型和仿真，完成结构设计，绘制相关装配和零件工程图，进行零部件选型和外购件采购，整体装配后进行调试和改进;

2、在对现有设备分析的基础上，在关键工位利用现代检测技术，通过PLC和传感器等，实现设备的自动检测，提高设备的可靠性;

3、利用柔性自动化理论和技术，完成工艺路线的改造，通过模块化技术，实现柔性化自动生产线和产品的系列化生产;利用实体造型和仿真技术进行系统验证，完成图纸和技术资料;



	联系方式
	联系人
	联系电话
	E-mail

	
	万 宇
	13339134888
	hzjwanyu@163.com

	备  注
	


